HP LaserJet M1522n MFP 

	Funkce
	Černobílý tisk, černobílé kopírování, černobílé a barevné skenování

	Rychlost tisku (černobílý, běžná kvalita, A4)
	Až 23 str./min

	Kvalita tisku (černobílý, běžná kvalita)
	Až 600 x 600 dpi (efektivní výstup 1 200 dpi)

	Možnosti oboustranného tisku
	Ruční (podpora ovladače zajištěna)

	Změna velikosti kopií
	25 až 400 %

	Typ skeneru
	Ploché provedení, ADF

	Vylepšené rozlišení skenování
	Až 19 200 dpi

	Standardní připojení
	Síť Ethernet 10/100Base-T, vysokorychlostní připojení USB (kompatibilní se specifikacemi USB 2.0)


	Funkce systému

	Funkce
	Černobílý tisk, černobílé kopírování, černobílé a barevné skenování


	Rychlost tisku/procesor/paměť

	Rychlost tisku (černobílý, běžná kvalita, A4)
	Až 23 str./min

	Rychlost procesoru
	450 MHz

	Maximální paměť
	64 MB

	Standardní paměť
	64 MB


	Tiskový systém

	Výstup první stránky (černobíle, A4)
	< 9,5 s

	Provozní zátěž (měsíční, A4)
	Až 8 000 stran

	Kvalita tisku (černobílý, běžná kvalita)
	Až 600 x 600 dpi (efektivní výstup 1 200 dpi)

	Možnosti oboustranného tisku
	Ruční (podpora ovladače zajištěna)

	Standardní jazyky tiskárny
	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript level 3


	Systém kopírování

	Rozlišení kopií (černobílá grafika)
	Až 600 x 600 dpi

	Maximální počet kopií
	Až 99

	Změna velikosti kopií
	25 až 400 %


	Skenovací systém

	Typ skeneru
	Ploché provedení, ADF

	Vylepšené rozlišení skenování
	Až 19 200 dpi

	Rozlišení optického skenování
	Až 1 200 dpi

	Maximální velikost skenu (plocha)
	21,6 x 29,7 cm

	Bitová hloubka
	24bitová

	Barevné skenování
	Ano

	Úrovně odstínů šedé
	256

	Formát souboru pro skenování
	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG


	Podávání papíru / médií

	Kapacita automatického podavače dokumentů
	Standardní, 50 listů

	Standardní zásobníky papíru
	2

	Maximální počet zásobníků papíru
	2

	Podporované typy médií
	Papír (běžný, barevný, silný, hlavičkový dopisní, tenký, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, drsný), obálky, transparentní fólie, štítky, karty

	Standardní formáty médií
	Prioritní vstupní zásobník a zásobník 1: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16K, evropská pohlednice; automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5

	Vlastní formáty médií
	Prioritní vstupní zásobník a zásobník 1: 76 × 127 až 216 × 356 mm; automatický podavač dokumentů (ADF): 127 x 127 až 216 x 381 mm

	Doporučená hmotnost médií
	Zásobník 1, prioritní vstupní zásobník, výstupní zásobník: 60 až 163 g/m²; automatický podavač dokumentů (ADF): 60 až 90 g/m²

	Manipulace s papírem
	Vstupní zásobník médií na 250 listů, prioritní vstupní zásobník na 10 listů, automatický podavač dokumentů na 50 listů, výstupní zásobník na 125 listů lícem dolů


	Další technické informace

	Standardní připojení
	Síť Ethernet 10/100Base-T, vysokorychlostní připojení USB (kompatibilní se specifikacemi USB 2.0)

	Kompatibilní operační systémy
	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; certifikováno pro systém Windows Vista™; Microsoft® Windows® XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 a vyšší; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x a vyšší; SUSE Linux 6.x a vyšší; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (pouze systémy SPARC®); AIX 3.2.5 nebo vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services

	Kompatibilní síťové operační systémy
	Prostřednictvím zabudovaného připojení 10/100 Ethernet, podporuje řešení založená na protokolu TCP/IP: Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, připraveno pro Windows Vista™, Windows Vista™-64; služby Novell® NetWare NDPS jen přes protokol TCP/IP ve verzích 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; HP Gateway (pouze čistý TCP/IP) a Novell® LPD gateway; Mac OS 10,3 nebo vyšší; podpora Bonjour discovery; RED HAT Linux 6.x a vyšší; SUSE Linux 6.x nebo vyšší; HP UX 10.20, 11.x; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (pouze systémy SPARC®); AIX 3.2.5 nebo vyšší; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services

	Minimální požadavky na systém
	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: procesor Pentium® II nebo vyšší, 64 MB paměti RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), jednotka CD-ROM, port USB (pouze ovladač tisku a skenování); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: procesor Pentium® II (doporučený Pentium® III nebo vyšší), 128 MB paměti RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), jednotka CD-ROM, port USB; Microsoft® Windows® XP-x64: procesor Pentium® II (doporučený Pentium® III nebo vyšší), 128 MB paměti RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), jednotka CD-ROM, port USB; Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: procesor 1 GHz, 512 MB paměti RAM, minimální požadované místo na pevném disku naleznete v uživatelské příručce, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), jednotka CD-ROM, port USB; Windows Vista™-64: procesor 1 GHz, 512 MB paměti RAM, minimální požadované místo na pevném disku naleznete v uživatelské příručce, obrazovka SVGA s rozlišením 800 x 600 a 16bitovými barvami, Internet Explorer 5.5 nebo vyšší (plná instalace), jednotka CD-ROM, port USB

	Ovládací panel
	Dvouřádkový displej LCD, alfanumerická tlačítka, navigační tlačítka a 2 světelné diody (nastavení, nahoru, ok, dolů, zpět, storno), tlačítka kopírování (zahájit kopírování, zmenšit/zvětšit, zesvětlit/ztmavit, kvalita, počet kopií), 2 tlačítka skenování (zahájit skenování, skenovat do).

	Dodávaný software
	HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, ovladače skeneru TWAIN 1.9 nebo WIA, software pro rozpoznávání textu Readiris PRO (není nainstalován s ostatním softwarem, je nutná samostatná instalace), ovladače tiskárny (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulace HP Postscript Level 3), instalační/odinstalační program, HP Director (Macintosh)

	Spotřeba energie
	max. 410 W (aktivní / tisk), max. 325 W (aktivní / kopírování nebo skenování), max. 10,5 W (připraveno / režim spánku), 0 W (vypnuto)

	Požadavky na napájení
	Vstupní napětí 110 až 127 V stř. (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A; 220 až 240 V stř. (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 2,6 A

	Rozsah provozní teploty
	15 až 32,5 °C

	Rozměry produktu (Š × H × V)
	496 × 406 × 402 mm

	Hmotnost produktu
	11 kg


