Canon PIXMA iP4850
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PIXMA iP4700 je dokonalá fototiskárna pro tisk ve formátu A4, která nabízí rychlý tisk dokumentů ve špičkové fotografické kvalitě a další funkce, například tisk přímo na disky DVD nebo snadné vytváření oboustranných výtisků.  

· Dokonalá fototiskárna A4 

· Rychlost tisku podle normy ISO/ESAT: 9,2 obr./min. (černobíle), 8,1 obr./min. (barevně) 

· Rozlišení 9 600 x 2 400 dpi a 1pl kapičky inkoustu* 

· Bezokrajový tisk formátu 10 x 15 cm přibližně během 20 s* 

· 5 samostatných inkoustů 

· Automatický oboustranný tisk, tisk na disky DVD/CD, dvě možnosti podávání papíru 

· PictBridge 

· ChromaLife100+** 

Dokonalá tiskárna A4
PIXMA iP4700 je vynikající tiskárna A4, která spojuje rychlost s prvotřídními výtisky ve fotografické kvalitě. Umožňuje vytvářet nejen neuvěřitelně podrobné, plnobarevné fotografie, ale také profesionálně vyhlížející obchodní dokumenty.

Realistické rychlosti tisku dokumentů
Společnost Canon podporuje průmyslový standard ISO pro měření rychlostí tisku. Na základě skutečných rychlostí tisku si tak snadno můžete vybrat tiskárnu PIXMA, která je pro vaše potřeby nejvhodnější. Tiskárna PIXMA iP4700 nabízí rychlosti ISO ESAT 9,2 obr./min. u černobílých dokumentů a 8,1 obr./min. u barevných.

Kvalita, jakou nabízí fotolaboratoř
Tiskárna PIXMA iP4700 umožňuje snadno vytvářet výjimečné výtisky v kvalitě, jakou nabízí fotolaboratoř. Tisková hlava FINE od společnosti Canon s prvotřídní technologií 1pl inkoustových kapiček zaručuje neuvěřitelné rozlišení 9 600 x 2 400 dpi – i ten nejjemnější detail je reprodukován s ostrostí.*

Vytvoření fotografie za pouhých 20 sekund*
Vynikající kvality však není dosaženo na úkor rychlosti. Špičkový tiskový stroj umožňuje vytisknout fotografii 10 x 15 cm v kvalitě, jakou nabízejí fotolaboratoře, přibližně za 20 sekund.*

5 samostatných inkoustů
Tiskárna je vybavena pěti samostatnými zásobníky inkoustu, takže stačí vyměnit pouze zásobník, v němž dojde inkoust. Tím tiskárna zaručuje maximální efektivitu a minimální ztráty.

Zdokonalená manipulace s médii
Díky automatickému oboustrannému tisku snadno a pohodlně vytvoříte profesionálně vyhlížející oboustranné výtisky. Zadní podavač a zásobník umožňuje vložit současně dva různé druhy médií. Tisk přímo na kompatibilní disky DVD a CD. Pro dosažení profesionálního vzhledu použijte dodaný software CD-LabelPrint, pomocí něhož snadno vytvoříte rozložení textu a obrázků.

Inteligentní funkce a software
Easy-WebPrint EX je intuitivní software, který umožňuje snadné pořizování výstřižků, úpravu a tisk informací z webu. Na jednu stránku lze umístit více výstřižků a snížit tak spotřebu papíru. Auto Photo Fix II je pokročilý software, pomocí něhož lze opravit celou řadu běžných vad snímku včetně podexpozice. Pomocí sofistikované technologie Analýza scény a Detekce obličeje lze rychle odstranit nedostatky, například červené oči. Úrovně expozice pro samostatné části snímku jsou optimalizovány tak, aby byly zaručeny nejlepší výsledky. 

Tisk přímo z fotoaparátu
K vytvoření nádherných fotografií není zapotřebí počítač. Prostřednictvím technologie PictBridge můžete snímky tisknout přímo z kompatibilních digitálních fotoaparátů.

Nádherné fotografie s dlouhou životností
Systém ChromaLife100+** zaručuje nádherné fotografie s dlouhou životností. Kombinací tiskárny PIXMA iP4700, originálních inkoustů Canon a určitých originálních fotografických papírů Canon si své vzpomínky uchováte po celý život.

	FUNKCE TISKÁRNY

	Rozlišení tisku
	Až 9 600¹ × 2 400 dpi

	Tiskový stroj
	InkJet, 5 samostatných inkoustů, 5barevný systém, minimální velikost kapiček: 1 pl a tisková hlava FINE

	Rychlost tisku v kvalitě fotolaboratoře
	Bezokrajový tisk 10 × 15 cm: přibl. 20 sekund

	Rychlost čer.o tisku
	ESAT: přibl. 11,0 obr./min

	Rychlost bar. tisku
	ESAT: přibl. 9,3 obr./min 

	Konfigurace inkoustových kazet
	Technologie Single Ink – 5 samostatných zásobníků inkoustu (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y)

	Životnost zásobníku černého inkoustu
	Černá: 341 stran (PGI-525PGBK), 3 005 stran* (CLI-526BK)¹
Černá: 3 800 fotografií* (PGI-525PGBK), 660 fotografií* (CLI-526BK)²
* Výtěžnost inkoustu 

	Životnost zásobníku barevného inkoustu
	Azurová: 520 stran (CLI-526C), purpurová: 500 stran (CLI-526M), žlutá: 515 stran (CLI-526Y)¹
Azurová: 207 fotografií (CLI-526C), purpurová: 204 fotografií (CLI-526M), žlutá: 202 fotografií (CLI-526Y)²

	Typ média
	Běžný papír, obálky, fotografický papír Photo Paper Pro Platinum (PT-101), lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), lesklý fotografický papír pro každodenní použití Glossy Photo Paper „Everyday Use“ (GP-501), matný fotografický papír Matte Photo Paper (MP-101), papír pro tisk s vysokým rozlišením High Resolution Paper (HR-101N), nažehlovací listy T-shirt Transfer (TR-301), fotografické samolepky Photo Stickers (PS-101)

	Podávání médií
	Zadní podavač: max. 150 listů
Přední podavač: max. 150 listů
Podavač pro tisk na disky: 1 potisknutelný disk Blu-Ray®, DVD nebo CD

	Velikost média
	Zadní podavač: A4, B5, A5, Letter, Legal, obálky (velikost DL nebo Commercial 10), 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm. Zásobník: A4/B5/A5/Letter

	Hmotnost média
	Zadní podavač: běžný papír 64 až 105 g/m² a podporovaná speciální média Canon až do přibl. 300 g/m².Zásobník: běžný papír: 64 až 105 g/m²

	Tisk na DVD/CD
	K dispozici jako součást standardní výbavy

	Oboustranný tisk
	K dispozici pro běžný papír ve formátu A4, B5, A5 a Letter

	Bezokrajový tisk
	Ano (A4, Letter, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)


	ROZHRANÍ A PŘIPOJENÍ

	Typ rozhraní – PC
	USB 2.0 Hi-Speed (Port B)

	Typ rozhraní – fotoaparát
	Port pro přímý tisk: přímý tisk fotografií z digitálních fotoaparátů a videokamer s rozhraním PictBridge

	Typ rozhraní – mobilní telefon/PDA
	Tisk fotografií přes rozhraní PictBridge


	OVLADAČE A SOFTWARE

	Podporovaný operační systém
	Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový), Windows XP SP2, SP3 . 
Mac OS X verze 10.4.11–10.6

	Minimální požadavky na systém
	Windows 7: procesor 1 GHz nebo rychlejší, RAM 1 GB (64bitový vyžaduje RAM 2 GB)
Windows Vista (32/64bitový): procesor 1 GHz nebo rychlejší, RAM 512 MB
Windows XP SP2,3: procesor 300 MHz nebo rychlejší, RAM 128 MB
Prohlížeč: Internet Explorer 6 nebo vyšší
Jednotka CD-ROM
Displej: 1024 × 768 nebo lepší¹ ²
Mac OS 10.6: procesor Intel, RAM: 1 GB
Mac OS 10.5: procesor Intel nebo PowerPC (G4, G5, 867 MHz nebo rychlejší)
Mac OS 10.4.11: procesor Intel nebo PowerPC (G5, G4, G3), RAM 256 MB
Prohlížeč: Safari 3 nebo vyšší. Jednotka CD-ROM .Displej: 1024 × 768 nebo lepší²

	Funkce ovladače
	Kompletování, tisk více stránek na jeden list, tisk brožur¹, tisk plakátů¹, tisk v upraveném měřítku¹, tisk s přizpůsobením obrazu na stránku, redukce šumu fotografie, fotografické efekty

	Software v dodávce
	Ovladače tiskárny Canon, SW Canon Easy-PhotoPrint EX s funkcí Full HD Movie Print (Tisk filmů v rozlišení Full HD), Canon Easy-WebPrint EX a Canon Solution Menu EX


	VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY

	Napájení
	100–240 V stř., 50/60 Hz. 

	Spotřeba energie
	Pohotovostní režim (připojení USB k počítači): přibl. 1,1 W
Vypnuto (připojení USB k počítači): přibl. 0,4 W
Tisk: 17 W¹

	Rozsah teplot
	Provozní prostředí: 5–35 °C

	Vlhkost
	Provozní vlhkost: 10 – 90 % RV (bez kondenzace)

	Hladiny akustického hluku
	Tisk: přibl. 46,5 dB(A)
Při tisku vzoru ISO/JIS-SCID N2 na fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II formátu 10 × 15 cm s použitím výchozích nastavení

	Rozměry (š x h x v)
	431 × 297 × 153 mm

	Hmotnost
	Přibl. 5,7 kg


